
Directives graphiques
Étiquetage dans le moule (IML)

SAIER Groupe



02SAIER Management GmbH  |  Marketing & Médias

Spécifications techniques pour la préparation des images d’impression IML  |  v3.1

Directives graphiques SAIER Technologie d’emballage

Caractéristiques des données

	 PDF :	 	� Au moins PDF 1.5 (Acrobat 6) 
Pas de fichiers ouverts (par ex. InDesign, Illustrator, CorelDraw)

		  	 �Pas de réduction de la transparence (flattening / aplatissement / calcul plat), 
pour cette raison pas de PDF 1.3 ! 

	� Nouveau calcul des 	 	 Uniquement pour des images couleur : bicubique sur 300 ppi
données d’images :		  Pas de nouveau calcul pour images en niveaux de gris et images  
(downsampling)		  monochromes (bitmap / trait) !

	� Compression des 	 	 ZIP – pour une qualité maximale, sans perte (lossless)
	 données d’images :	 	� JPEG – taux de compression plus élevé que ZIP mais avec pertes (lossy), 

pour cette raison, qualité d’image : Maximum

	 Images pixelisées :	 	� Résolution effective au moins 300 ppi
Est aussi valable pour les effets, par ex. ombres portées douces 
(tenir absolument compte des préréglages de l’Illustrator !) 

		  	� Dans le cas de designs Illustrator : Intégrer impérativement les données 
d’images !

	� Images pixelisées Bitmap 	 	 Résolution effective au moins 900 ppi, mieux 1200 ppi
(dessin au trait) :

	 Dégradés :	 	� Dans l’idéal comme images pixelisées 

	 Mode couleurs :	 	 �CMYK et couleurs spéciales (PANTONE+ Solid Coated, HKS K)

	 Adaptation de couleurs :	 	 �FOGRA39 / ISO Coated v2 ou ISO Coated v2 300 
(concerne uniquement des images photographiques,  
des teintes techniques doivent être conservées)

	 Application de couleur totale :	 	� Maximum 320 %

	 Quantité de couleurs :	 	� Maximum 8 couleurs (y compris vernis à effets) 

	 Blanc d’impression :	 	� Blanc comme arrière-plan / couche de fond :  
Double application de couleurs car sinon pouvoir couvrant trop faible

		  	� Blanc comme couleur indépendante et visible :  
Tripe application de couleurs, pour un taux de blanc le meilleur possible

300 ppi


72 ppi
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	� Comportement 	 	 Noir doit en général être surimprimé
à la surimpression :

		  	� Ne pas construire les objets noirs (par ex. le texte) en polychrome 

		  	� Contrôle du comportement à la surimpression et des canaux de couleurs :  
Acrobat Pro : Aperçu de la sortie (simulation de la surimpression activée) 
Illustrator : Aperçu des séparations (aperçu de la surimpression activé) 
InDesign : �Aperçu des séparations (affichage : séparations) 

(aperçu de la surimpression activé) 

� 	 Épaisseurs des lignes :	 	� Lignes positives au moins 0,15 mm

		  	� Lignes négatives au moins 0,2 mm 

	 Codes (par ex. EAN, QR) :	 	� Uniquement comme graphiques vectoriels

		  	� Représentation positive, pas négative

		  	� Diminution de l’épaisseur du trait de code-barres : 0,09 mm

		  	 �Monochrome – noir ou couleur spéciale – surimpression 
100 % de la valeur tonale

Text   (Y0, M0, C0, K100)  

Text  Text  Text  Text   (Y80, M80, C80, K100)  




surimpression espace réservé



vectoriel



positif



basé sur les pixels



négatif


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Montage d’images d’impression

	 Modèles de format :	 	� Montage d’images d’impression des décors de récipients et de couvercles 
valeurs de formats exactes des modèles de construction SAIER.  
Les PDF comprennent dans le programme graphique Illustrator différents 
niveaux de fonction, couleurs de fonction et concepts auxiliaires. 

	 Rognage :	 	� 3 mm de marge de rognage tout autour pour une conception d’image 
d’impression à bord tombant.

	 Bases de conception :	 	� 3 mm d’écart minimum jusqu’au bord du format (bord de découpe) pas 
pour objets à bords non tombants (par ex. éléments de texte).

		  	� En raison de la procédure, il est possible qu’un léger décalage intervienne 
pendant le moulage par injection dans la convergence IML. Pour cette 
raison, la précision de designs transversaux ne peut pas être garantie. 

		  	� Retirer obligatoirement les objets non requis. Ne pas les rendre invisibles 
en les cachant sous d’autres éléments.

	 Maquettes de récipients :	 	� Tenir compte du recto et du verso et de l’orientation de l’image d’impression 
(languette d’ouverture, position de l’arceau, boîte à arceau, convergence).  

	 Maquettes de couvercles :	 	 �Pas de texte dans une zone de 20 mm autour du point central d’injection. 
En utilisant un plastique de couleur, 
des colorations du décor peuvent 
intervenir dans cette zone si les 
couleurs du décor et du couvercle 
sont différentes.  
Pour cette raison, nous recom-
mandons d’adapter dans cette 
zone la couleur décor IML à la 
couleur du couvercle et de ne 
placer aucun texte. 

Format final IML rogné 
(bord de découpe)

Format brut des données d’impression 
(format final + 3 mm de rognage)

Zone sans texte 
(3 mm d’écart jusqu’au bord de découpe)

Position de l’arceau  
(standard)

Boîte à arceauLanguette d’ouverture

Convergence IML

Point d’injection

Format final IML rogné 
(bord de découpe)

Format brut des données d’impression 
(format final + 3 mm de rognage)

Zone sans texte 
(3 mm d’écart jusqu’au bord de 

découpe et 20 mm autour  
du point d’injection)
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Divers

	 Finition de la feuille froide :	 	� Couverture de la surface du film métallique au maximum 20 %, par 
rapport à toute l’étiquette.  
Écart de l’image d’impression à la convergence et au bord inférieur de 
l’étiquette au moins 5 mm. 

	� Reverse Print / procédé 	 	 Écart de l’image d’impression au pourtour du bord de l’étiquette 10 mm.
de contre-impression :

	 Corrections de texte :	 	� Les modifications et corrections de texte doivent être effectuées dans 
les données d’origine.  
Les corrections de texte sont uniquement possibles après consultation  
et dans une mesure fortement limitée dans notre maison.  

Références couleurs

	 Pour les couleurs spéciales :	 	� Échantillons originaux des fabricants de couleurs spéciales.  
Dans le cas de PANTONE : valeurs des couleurs numériques L*a*b*C*h°.  
Les échantillons d’impression (nuanciers) n’ont qu’une valeur indicative 
limitée en raison des différences avec PANTONE numérique. 

	� Pour les couleurs spéciales 	 	 Des références de copies papier aux couleurs fidèles doivent être
définies par l’utilisateur :		�  fournies par le client en deux exemplaires (pour SAIER & imprimerie).  

Les valeurs des couleurs numériques L*a*b*C*h° sont déterminées  
chez SAIER. 

	� Pour les éléments 	 	 Épreuves GMG aux couleurs fidèles dans la norme ISO Coated v2.  
d’image d’impression		  Les épreuves sont mises à disposition par nos partenaires d’impression.  
basés sur CMYK :

	 Échantillonnage des IMLs :	 	� Visuel : sous lumière normale D50 avec composante UV 
Métrologique : spectrophotomètre (formule d’écart de couleur : CIE DE 2000)  

Transfert des données

	 Pièces jointes par e-mail :	 	 Possibles jusqu‘à une taille de données de 10 Mo

	 Lien pour le téléchargement :	 	� À partir de 10 Mo par Cryptshare ou WeTransfer 

	 Contact :	 	� SAIER Verpackungstechnik GmbH & Co. KG 
Reutiner Straße 7 
D-72275 Alpirsbach 
Tél. : +49 7444 611-210 
E-mail : sales@saier-web.de 
www.saier-verpackungstechnik.de


